Kimya ve Petrokimya Sektoru

Tarti cihazlan ve tartim ¢ozumleri

BAYKON

Endstriyel Tartim Sistemleri



Sektor lideri...

Global Endistriyel Tartim sektorinintin 6nde gelen sirketlerinden biri olan
BAYKON;

v'Basit endustriyel tartimlardan, gelismis tartim ¢éziimlerine kadar genis
urin yelpazesi,

v'Uluslararasi akreditasyon ve sektorel sertifikasyonlar,

v'Konusunda deneyimli ve egitimli personeli ile sinirsiz destek,

v'Diinya capinda deneyime sahip, 90'dan fazla (ilkeye ihracat yapan bir
firmadir.

1987 yilindan bu yana endiistriyel tarti aletleri iireticisi BAYKON, (iriin kalite-
si, uluslararasi deneyim, teknik yenilik, hizli ve etkili misteri destegi anlayis
uzerine kurulmustur.

Tartim uygulamalariniza ve ¢oziimlerinize verimlilik, kalite ve sistem giiven-
ligi entegre ederek enduistriyel tartim driinleri sunar. En giincel teknolojiyi
kullanan deneyimli ve iyi editimli ekibimiz, son teknoloji tarti aletleri gelistir-
mekte ve uretmektedir. Coziim amagh proje takimimiz, yenilikgi trtnler ve
kullaniciya dzel ¢ozimler gelistirerek musteri taleplerini karsilar.
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Hassas ve Analitik Teraziler

RADWAG MonoBLOCK teknolojisi ile, 10 mg ile 50 kg
arasi ornekleri en yuiksek hassasiyetle tartabilirsiniz

Miikemmel tekrarlanabilirlik Yiiksek kaliteli tasarim Calisma optimizasyonu

PM teraziler belirlenen kapasitelerde en ABS termoplastic polimer kutusu ve Blyuk tartim kefesi coklu recete hileseninin
yliksek hassasiyeti saglayacak Ozeliklerde paslanmaz celik tartim kefesi, tartim tartim yada dozajl igin, tek terazi ve tek
olup, bu cihazlar 15 kg kapasite i¢in 0,01g hiicresini ve elektronigini toz, su, kimyasal tartim kabi kullaniimasina imkan verir.

ve 50kg kapasite icin 0,19 taksimata maddelere ve hasarlara karsi etkin bir Laboratuvarda yada Uretim sahasinda, farki
sahiptir. sekilde korur. amaglarla tek bir cihazin kullanimi maliyeti

dsdrdr ve performansi artirir,

&vi:JONOBLOCK'

PM serisi yeni RADWAG MonoBLOCK
6lclim sistemine sahiptir. Bu RADWAG
patentli yeni teknoloji, sd<1d bolgesinde
tekrarlanabilirlik kararliigini garanti eder,

degisen cevre kosullarina mikemmel direng
gsterir. Entegre 4-noktali asir ylk koruma sistemi,

yiiksek kapasiteli yliklere karsi teraziyi
giivence altina alir. GliglU tasarimi en zorlu
cevre sartlarinda bile, cihazin ¢alismasina
imkan saglar.

Genis fonksiyon ve Tartimdan daha fazlasi!
uygulamalar yelpazesi

Yiksek teknolojili tartim cihazi olarak PM
PM serisi teraziler fonksiyonel olarak teraziler standart tartim 6zelligi otesinde
gelistirilmis bircok ileri tartim uygulamalari birgok profesyonel galisma segenekleri
saglar. Yararli fonksiyon yelpazesi ile sunar. Bgyuk renklj ekrani kolay ve sezgisel
konforlu olarak kullanilir. calisma imkani saglar.
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Hassas ve Analitik Teraziler

PM serisi teraziler genis uygulama secenekleri,
ergonomi ve ¢alisma konforu sunar

Ergonomik kullanim

Uzun baglanti kablosu terminalin uygun
calisma ortaminda yerlesimine imkan verir.
Terminal, duvar dizerine uygun seviyede
kolayca monte edilebilir.

PM serisi 11cm yiiksekliginde tartim platformu
ile donatilmistir. Bu 6zellik, bu sinif cihazlar igin
izin verilen en disik yikseklikte ¢ozimdr.
Benzersiz dlciim sistemi, gevre kosullarindaki
degisime karsi dayanikli yapi ve ozelliktedir.

Terazi ve terminal arasindaki kablosuz
iletisim cihazin zararli malzemelerin

( kimyasal, zehirli buhar vb. gibi ) dolap yada
kabin icinde tartiimasina imkan saglar.

CFR21 uygunluk ve Kisiye 0zel
calisma ayarlari

PM serisi terazilerde kullanilan modern tartim
terminalleri sayesinde, teraziniz

operatorlere 6zel olarak kisisellestirilebilir.
PM terazilerinde bilgi gtivenligi en (st
diizeyde olup, yetkisiz Kisilerinin terazi
programina erisiminin engellenmesi
saglanmistir.

Acik anlasilabilir ekran meniisti ve bliylk
gostergesi, hic olmadigji kadar konforlu ve
zevk alarak calismanizi saglar.

PM serisi teraziler CFR21 standartlari ile
uyumludur. CFR21 kosullari, PM serisi terazi
(4Y serisi) yazilimlarr igine entegre edilmistir.

Harici cihaz baglantilan

[ =
=\ g
PC Bilgisayar Yazici

A [

Sicaklik Nem RFID okuyucu
basing Olgiim
)
PLC Tepe

lambasi

0.000] ?
==

Klavye Harici Barkod
gosterge okuyucu

N
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Mikro ve Ultra-Mikro Teraziler

Ellipsis serisi teraziler, ozellikleri ile
size kullanim kolayligi saglar

Ellipsis serisi terazileri kesfedin ——
2 iizgarhigin ekipmansiz

demontaji yapilabilir
e Tartim alani kirlendi mi? Ellipsis serisi teraziyi

riizgarligi sokme ve temiziemek igin herhangi
bir ekipmana ihtiyaciniz yoktur.

Bu kadar bilyiik bir tartim “ 1 . |
alani olmasina ragmen
hala ¢ok hassas bir terazi

Farkli laboratuvar geregleri ile calismak iyonizer
icin 199 x 157 x 218 mm riizgarlik alani. Tartilamayan bir elektrostatik
numuneniz mi var? lyonizer, elektrostatik
yiiklenmeyi nétralize eder. ]
| l
Ellipsis serisi teraziye bir I Ayarlanabilen
komut verin ve o bunu | terminal agisi
gerceklestirecektir. ' )
Sesli bir komut algiladiginda, . . ,/_
gerceklestirmek igin hazirdir. Kensington kilidi : p ™
=2
: "'-L /

Bir bakista her sey kontrol altinda

~ Renkli durum aydinlatma ile her sey cok daha kolay,
uyarl, prosediir, proses sonuglari.

Numune
tartildi mi?
Bilgisayarinizdan tartimlar gérebilirsiniz.

-
-
"

Degistirilemez kullanici

dogrulamasi
Parmak izi okuyucu.

Ellipsis serisi terazilerin baglanti esnekligi

Ellipsis serisi terminalden istedidiniz gevre birimlere kolaylikla baglanabilirsiniz.

Ellipsis Ba(j lantilari teleton bl ez, igisayan
@ )

B\

L 4

Media Box Ethernet
(yazic, bilgisayar)
HDMI USB-C (Free Link) USB-A
(herhangi bir harici biyiik ekran) (excel’e aktarim) (vazic, bilgisayar, barkod okuyucu)

3 | ®baykon.com



Mikro ve Ultra-Mikro Teraziler

Tartima ait bilgiler tek ekranda

Kullanici ihtiyacina gore aydinlik mod / karanlik mod segimi yapilabilir. Kullanici prosesi ve ortam ile ilgili her tiirli bilgiye ekran (izerinden kolaylikla
ulasilabilir ve ekran, istediginiz gibi konfigure edebilir.

Avdinlk mod NeetalfEtollllg iki ekran modu Karaniik mod

Tam korumali girig sistemi Kullanici bilgisi

yiiz tanima kamerasi Hareketli hizl erisim paneli

Temassiz islem

; " Temassiz islem
infrared sensor

infrared sensor

17 calisma fonksiyonu Tarih ve saat

Net tartim sonucu Seviye kontrolii

Her zaman gortilebilir

kararlik durumu Tartim

denetimi
Her zaman goriilebilir
kapasite kullanim alani

Diizenlenebilir e : Bilgi alanlari
veriler 9B0.1 hPe
Hareketli hizli
erisim paneli Son tartim
sonuglari

Ayarlar

Ana ekran
Ana meni

e 21 CFR part 11
° DWA

° GMP

e Nitelikler

e \/alidasyon

e Kalite sistemi

Giris yontemleri denetimi Uygunluk onay! ve fazlasi

i

Once gtivenlik

Dokunmatik ekrandan Opsiyonel parmak izi Yz tanima ile giris RFID kart ile giris
sifre ile giris okuyucu ile giris
hizli ¢ikis

@baykon.com



Nem Tayin Cihazlan

Ornek agirhgi otomatik kontrolii

Kurutma prosesinde en uygun sonucu elde etmek, drnek miktar ve agirhigina baglhdir.
Gok agir rnekler, kurutma prosesi stiresini uzatir. Gok hafif Grnekler ise, sonucun

tekrarlanabilirligini etkiler.

GRAFIK ( kurutma prosesi egrisi, dinamik durum icin kayit edilmistir)

Standard

(') AGIRLIK KONTROLU (kontrol agirlk esiker)

’-5'.5",199_ ’
(il
Ui

" G| N
dit record - :; Products Q
0:04:33  5.734 %M quipment related to a sample:
D Name Sandied. - G Coal as a mixture of different size Aluminum disposable pan
L0 o 1 L@ A SR =
, [ oringmode Standard . o com
“H : : : , & Auto switch-off Auto 3 . o Com starch Recommended sample size: ]
w000 o100 w200 a0 wosno o005 ~10g ke
e O . 2 Resut P . @ Comsilage |Z
D | €3 prnioutime merva 000:30 @ oo
GRAFIK (kurutma siireci egrisi, G KURUTMA PROGRAMLARI ORNEKLER (isim, kod, NUMUNE TANIMI (kurutma islemi
dinamik durum icin kayt edilir) (kurutma modu tipi, sicaklik, ug kiitlesi, tolerans, vb.) icin numune hazirlama hakkinda bilgi.)

otomatik kapanma.)

Tiim sicakhk sartlarinda dl¢iim dogrulugu

Nem tayin cihazi bir araya getirilmis hassas terazi ve kurutma
kabini ihtiva eder. Hassas tarti modiilii, bir rnegin agirhigini

sicakligindan bagimsiz olarak dogru ve hizli bir sekilde dlgecek

sekilde tasarlanmistir. Mod(il kararliidi halojen lamba islevini

kontrol eden ¢zel bir algoritma kullanarak elde edilir.

5 | @baykon.com

Kurutma sicakligi kararlihgi

Kurutma sicakligi kararlihigi bir sicaklik sensoriine baglanmis bir
Isitma elemani (IR yayici ) ile saglanir. Bu sistemin dogru
calismasi, tretim prosesinin seyri sirasinda yapilan ayarlama ile
mUmkunddr. Ist yayicl, bir 1si kaynagidir, toz, sivi, pasta, yari-sivi,
kati gesitli malzemelerin analizlerinin icrasi sirasinda etkindir.




Nem Tayin Cihazlan

Kurutma prosesi raporlari

RADWAG nem tayin cihazlar ile kendi raporlarinizi ‘

tasarlayabilirsiniz. Analizler, 6zetler, vs. herhangi

bir ofis yazicidan basilabilir.

Rapor (¢ bollimden olusur; baslik (A), veri alani
(B) ve dipnot (C). Her bélim kullanici tarafindan

serbestce tasarlanabilir.

Kurutma prosesi istatistikleri

Ayni 6rnege uygulanan nem tayin analizleri, belirli

aralikta nem miktar degisimlerini belirlemek igin

kullanilir. EGilim grafigi otomatik olarak hesaplanir.

Nem miktar degisimi tretim prosesi sirasinda

gereklidir ve kalici olarak uygulanir. Elde edilen veri

Uretim prosesinin kontroltinde kullanilir.

Reports from drying "o
process
@ Product Corn
1
E7 Start date 2014.08.02 —
2 [
| |
& Enddate 2014.08.05
3
3 Drying process report
4
IIH. Measurements graph
5

Egilim grafigini belirlemek icin, bir veri tabani agin, drnek icin
bir referans nem miktar degeri ve nem igin izin verilen bir

tolerans belirleyin.

Wheat: 2014.11.05 - 2014.11.07

:

2 0
Measurement

B Tolerance [%M] W Measurements [%M]

8

istatistikler — zaman icinde nem mikari degisim egilimi,

her drtin icin otomatik hesaplanir.

———————————— Drying ------------
Date 05.03.2016
Time 6:32:18
Operator Admin
Product Prod-01
Program MAR-1
Drying profile Standard
Drying profile parameters 90°C
Finish mode Manual
Start mass 0.674¢
0:00:30

0:01:00

0:01:30

0:02:00

0:02:30

0:03:00

Status Completed
Drying time 0:03:00
End mass 0.499 ¢
Result 25.964% M

MA.R nem tayin cihazi tarafindan
Uretilen basit bir rapor érnegi

———————————— Drying ------------
Start date 2016.03.28
Start time 11:34:44
Operator Admin
Product Corn
Drying mode (Corn-PRGO1
Drying mode Standard
Drying mode parameters 100°C
Auto switch-off mode Auto
Finish mode parameters 1mg/60s
Printout interval 0:00:30
Start mass 0.590¢

Date and time 2016.03.28 11:35:14

Drying time 0:00:30
Product Corn
Current result 5.085% M
0:00:30 5.085% M
Humidity content 5.085% M
Dry mass content 94.915% D
Humid / Dry 5.357%R
Tare 0.007 g
Gross 0.567 g
Set temperature 100°C
Current temperature 99°C

Date and time 2016.03.28 11:35:44
Drying time 0:01:00
Current result 7.795% M

Date and time 2016.03.28 11:39:14

Drying time 0:04:30
Current result 14.237% M
Status Completed
End date 2016.03.28
End time 11:39:22
Drying time 0:04:38
Operator Admin
Product Corn
End mass 0.506 g
Humidity content 14.237% M

MA.3Y nem tayin cihazi tarafindan
Uretilen detayli bir rapor 6rnegi

@baykon.com | 6






Hassas Endustriyel Teraziler

HRP I Uretim prosesinde hassas endiistriyel
teraziler ve cesitli haberlesme secenekleri

HRP platformiar elektromanyetik ylik hiicresi icermektedir.

Tipik laboratuvar dlcim hassasiyeti saglar.

Ny

Dahili otomatik ayarlama sistemi ile, degisen ¢evre sartlarinda
bile yliksek hassasiyet ve tekrarlanabiliriik performansi

IP67 koruma sinift ile, nemii ve toz iceren zorlu
ortamlarda guivenli calisma

HRP platformiar PUES, PUE HY10 ve PUE 7.1
terminallere baglanabilir.

Yiiksek hassasiyetli tartim

Yeni HRP yiiksek hassasiyetli platform serisi zorlu endUstriyel kosullarda
calisacak sekilde tasarlanmislardir. HRP teraziler, laboratuvar terazilerine 6zgu
hassasiyetlerde 6lglim performansi imkani verir.

Elektromanyetik modiil teknolojisi

HRP platformlar icerdikleri elektromanyetik kuvvet kompanzasyonu modiil
sayesinde yiiksek hassasiyetli dlciim saglar. Dahili kalibrasyon mekanizmali
tartim modiill ile, platformlar dahili kalibrasyon yapilabilir. Otomatik ayarlama
sistemi, degdisen cevre sartlarinda bile miikemmel hassasiyet ve tekrarlanabi-
lirlik performansi saglar.

Genis kapasite secenekleri
Ihtiyaciniza gdre 10 kg baslayarak 2000 kg kapasiteye kadar platform
modelleri mevecuttur.

Endiistriyel kullanim igin

Statik toz boyall yada paslanmaz celik, IP67 konstriiksiyon modelleri ile en
zorlu enddstriyel sartlarda bile calisacak secenekler meveuttur. Asir yiik ve
mekanik sok koruma mekanizmasi etkili galismanin glivencesidir.

Cesitli haberlesme secenekleri

HRP platformlar Gretim prosesleri icin hassas Kitle 6lglimii ve kusursuz
performans saglayan bagimsiz tarti aletleridir. Gesitli haberlesme segenekleri
ile bilgisayar sistemleri, tarti terminalleri ve indikatorleri, harici gostergeler ve
PLC’ler ile haberlesebilirler.

PC yazihmi
MWMH Manager PC yazilimi, HRP platform operasyonlarini desteklemek igin
tasarlanmistir. Programlama ve kalibrasyon igin platform ile birlikte temin edilir.

3
HRP
Maksimum kapasite (Max.) 10 kg - 2000 kg
Okunabilirlik 0.02g-20g¢
Ol yik 4kg-100kg
Ebat 360 x 280 mm - 1250 x 1000 mm
Ayarlama Dahili ( Otomatik )
IP Sinifi IP 67

Baglantilar RS 232, RS 485, Ethernet, Profibus, 3xIN,2X0UT

Haberlesme Protokol(i ASCII, Radwag, Modbus
Proses Kontrol Dozajlama, + / - kontrol
Yapi Toz boyali gelik / Paslanmaz celik

@baykon.com



Tezgah Ustii ve Yer Terazileri

3 kg’dan baslayan
modeller

BT Serisi Tezgah Ustii Teraziler

e 3 kg'dan 600 kg'a kadar farkl kapasiteler
® 24 x 30 cm’ den baslayan 80 x 90 cm ‘e varan 0lgtiler
e (,5 g’dan baslayan yliksek hassasiyet, OIML onay!
e Saha yada proses gereklerine gore, gosterge ve platform
modelleri arasinda modler se¢im
e Calisma ortamina bagli olarak statik boyal,
paslanmaz gelik kapakli, galvaniz veya komple paslanmaz ¢elik
e Basit tartim ,dinamik tartim, etiketleme, dolum, kontrol ve
siniflandirma, parga sayma, hafizali tartim gibi fonksiyonlar
e Gliclti opsiyonel zellikler

@ @

BK Serisi Yer Tartilar

© 300 kg ile 15000 kg arasi gesitli kapasitelerde

© 50 g'dan baslayan hassasiyetlerde

e 100 x 100 cm’ den 3000 x 3000 cm’e varan
platform ebatlari

® Zemin {stl veya zemin ici kullanim

e Hassasiyet gerektiren zorlu kosullara tam uyumiu

o Dusik profili ile etkin kullanim

 Boyall yada paslanmaz celik yapi secenekleri

o Ticari kullanim igin OIML onay!

e Standart IP67 yUk hilcreleri

o Ftiketleme, formUlasyon, regete hazirlama,
parga sayma, dolum, dinamik tartim,
kontrol tartimi ve siniflandirma gibi
fonksiyonel dzellikler

8 | ®baykon.com



Yikanabilir Teraziler

GMP ve HACCP
uretim standartlarinda

BP Piston Mekanizmali Terazi

© 300 kg / 600 kg / 1500 kg / 3000 kg

e 50 g'dan baslayan hassasiyetler

e 100 x 100, 120 x 150 yada 150 x 150cm

e Zemin (st veya i¢i kullanim

e |slak ve hijyenik sahalarda etkili temizlik ve
ergonomik kullanim igin igin piston destekli
acllan platform kapagi

e Standart paslanmaz celik ve IP68 su gegirmez
yap! opsiyonel SS316

e GMP ve HACCP (iretim standartlari ile tam uyumlu

e Ticari kullanim i¢in OIML onay!

e Etiketleme, formiilasyon, recete hazirlama, parca
sayma, dolum gibi fonksiyonel dzellikler

BAYKON TARTIM ETIKETI

Tarih & Saat - 12.05.2022 10:35:28

Unin_Adi = HAMMADDE-1 y N\

[Parti_No : 12345 /AR |

[Malzene Adi - MALZEME-1 %

[Malzeme Parli No: 85432 )

Dara: 0.50 kg 3

Brut: 1.00 kg Net: 150 kg

Uygulayan {Tarih/Parai)
BAYKON

BL Kaldirma Mekanizmali Terazi A

e 300 kg / 600 kg / 1500 kg
e 50 g’ dan baslayan hassasiyetler
® 85 x 85 cm’ den 150 x 150 cm’e varan farkli platform
ebatlar
e Zemin (istil ve 45mm dUistk platform yliksekligi
ile ergonomik kullanim -y
e [slak ve hijyenik sahalarda etkili temizlik igin :
hidrolik pistonlarla desteklenen kaldirma mekanizmasi
e Standart paslanmaz celik ve IP68 su gegirmez yapl
e GMP ve HACCP (retim standartlari ile tam uyumlu
e Ticari kullanim igin OIML onay!
e Ftiketleme, formiilasyon, recete hazirlama,
parca sayma, dolum gibi fonksiyonel dzellikler

@baykon.com |9



Ozel Yapili Kantarlar

BU Palet Terazisi

¢ 1500 kg ve 3000 kg

© 200 g’ dan baslayan standart hassasiyetler

e Paletli yiklerin tartimi igin gelistirilmis dizayn

e 25 x 85 cm ebadinda, 85 mm yiikseklik

o Tekerlekli yapisi ile seyyar ve ergonomik kullanim

e Standart IP65 boyali gelik ve opsiyonel
IP68 paslanmaz gelik

e Ticari kullanim i¢in OIML onay!

e Basit tartim, etiketleme, parca sayma,
dolum gibi gelismis fonksiyonel dzellikler

BAYKON TARTIM ETIKETI
Tarih & Saat  : 12.05.2022 10:35:28

llllln Adi : HAMMADDE-1

Parti No 2 12345 -

li_lnl:ele R WALZEWET Transpalet ve Forklift Kantarlan

Malzeme Parti No: 69432

Dara: 0.50 kg 3

Brut: 1.0 kg Net: 1.50 kg Paletli yiiklerinizi kantara tasimaniza gerek yok. BT

transpalet kantarlari veya RAVAS forklift kantar ve
¢Oztimleri ile onlar yerinde, hatta tasirken tartabilir ve
tartim fisi basabilirsiniz.

|I)y||ulmn (Tarih/Paraf

“

Opsiyonel Wifi ya da Bluetooth baglantilari ile tartilarinizi
kablosuz olarak nakledebilir ve bilgisayar sisteminize
kayit edebilirsiniz.

' Islak ve hijyenik sahalar igin paslanmaz celik yik hticresi,
tartim gostergesi ve transpalet catall ya da komple
paslanmaz yap! segenekleri meveuttur.

. Miisteriye Ozel Tasarimlar
PS Varil Kantari Lty

Ozel tiip tartimi igin dizayn edilmis, kolay
ve hizli sekilde tartim imkani sunan
teraziler.

©300kgx100g(0p.504g)

o Varil tartimr igin gelistirilmis, bataryali ve
tekerlekli seyyar dizayn

® 75x 75 cm ebadinda

e Yalnizca 35 mm yiikseklik ve standart
rampasl ile ergonomik kullanim

e Standart IP65 galvaniz celik ve opsiyonel
IP68 paslanmaz celik

e Ticari kullanim igin OIML onay!

e Basit tartim, formiilasyon, recete hazirlama,
dolum gibi fonksiyonel ¢zellikler

10 | @baykon.com
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Tank, Reaktor, Silo Tartimlari

Tank ve reaktorlerinizi hassas
tartimlara donusttirebilirsiniz

Kolay ve giivenli uygulamalar

Tank, silo ve reaktorlerinizin ayak yada kulaklari altina, ytk hiicreli
tartim mod(illeri yerlestirerek, depoladifiniz hammadde ve mamul
Urtin agirliklarini siirekli izleyebilir, ERP, DCS/Scada sisteminize
entegre ederek, stoklarinizi, mal alim ve sevkiyatlarinizi ve dretiminizi
maksimum verimle yonetebilirsiniz.

¢ 10 kg lik hopper ‘dan 500 tonluk silolara varan yiiksek tartim
hassasiyetli ¢dzimler

e Korozif, 1slak ve hijyen ortamlara uygun, IP68/IP69 secenekler

e Gliclli sistem entegrasyon segenekleri;

Gelismis BAYKON tartim moddilleri ile tank ve reaktorlerinizi hassas ve givenli olarak tartarsiniz. Tartili reaktérleriniz sayesinde, Gretim
receteleriniz icindeki bilesenleri bir yer kantarinda tartarak reaktore atmak yerine, onlari dogrudan reaktér igine alirken tartabilirsiniz.

Dijital yiik hiicresi teknolojisi J_l_l_l_ﬂ

o Yiiksek ¢Oziinrlikli ADC ve MCU tabanli tasarim.

e Kararll ve hassas dijital cikisiyla ¢ok yiiksek ¢oziinrlik

e Kalibrasyonlu fabrika cikisi sayesinde test agirliksiz elektronik
kalibrasyon ( e-cal ) imkani

e Tiim dijital yik hicreleri dretimde eslestirilir ve yiik hiicresini degisimlerinde
kalibrasyon gerektirmez.

e Baglanti kutusu ve mesafe hatalarini ortadan kaldiran dijital yapi

e Radyo frekanslari veya diger sinyal bozucu etkilere karsi tam koruma

 Pas ve korozyona dayanikli, su gecgirmez IP68 standart paslanmaz celik yapi

o Yiiksek voltaj ve kagak akim korumasi

e Her ortam icin genis calisma sicaklik bolgesi

e Kolay hata tespiti ile hizli servis ve bakim

11 | @baykon.com



Tank, Reaktor, Silo Tartimlari

BAYKON Tartim Modiilleri ile Reaktor-Tank-Silo-Konteyner Tartim Sistemleri

Tartim Prosesi

Uygulama Sekli

Uygulama Karistiricili tanklarda veya Depolama tanklari ve Depolama tanklari, silolar, Hammadde ve atik
reaktorlerde hassas tartim, tasima sistemleri igin konteynerler ve tasima depolama tank yada

dozajlama ve dolum dozajlama, doldurma sistemleri silolarr igin kontrol

Hassasiyet Yiksek Orta Diistk Seviye Amagli

Dogruluk En iyi Daha iyi Iyi Orta

Sistem Hassasiyeti 0.0151le 0.033 aras! 0.033 ile 0.10 arasi 0.10 ile 0.50 arasi > 0.50

Saha Kapali Alan Kapali Alan Acik Alan Acik Alan

Malzeme Sivi Sivi Sivi,toz Sivi,gaz

Mod(il Tipi

(Kapasite ve

uygulamaya gére

degiskendir)

Ozellikle yiiksek kapasiteli tanklar igin test yiikii kullanmadan
gerceklestirilen eCAL elektronik kalibrasyon ve yiiklii tanklarda
bosaltma gerektirmeyen kalibrasyon ayari 6zelliklerinin yaninda
Indface PC yaziimi (izerinden kolay programlama ¢zelligine sahip
BAYKON transmitter, tarti gostergesi ve terminalleri ayrica PC,
PLC/Scada ve DCS sistemlerinize kolay veri aktarimi icin ¢ok gticlii
haberlesme secenekleri ile donatiimislardir.

O RS-232C
O RS-485
O Modbus RTU

Profibus DP
O Profinet
O CANopen
O EtherNet/IP
EtherCAT
O CC-Link
Powerlink

Modbus TCP/IP

@baykon.com
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Teneke, Varil ve Konteyner Dolum Sistemleri

Modern dolum makinalarinda gelismis elektronik teknoloji kullanildigindan dolum
hassasiyeti ve hizi son derece yiksektir. Tartim esasli her tlrlii sivi ve toz dolum
sorununuz icin, BAYKON size uygun, optimum ¢Ozimi Uretecektir.

e Ticari uygulamalar icin ilgili yonetmeliklerine gére onayl

e Yiiksek hassasiyet ve dolum hizi

e Otomatik dara kontroli

e Adaptif ozelligi ile, tank seviyesi, sicaklik ve viskozite degisimleri
otomatik izlenir ve kesme degerleri otomatik ayarlanir.

e Korozif, 1slak ve hijyen ortamlara uygun donanim

A7

Teneke Dolum Tekli Varil Dolum Dortlii Varil Dolum
e Standart tenekeler igin tasarlanmistir. e Varilin kolayca yerlestirilebilecegi e Dort varil tek tartim platformu
* igten veya dipten dolum segenekler vardir. algak tarti platformuna sahiptir. tizerinde sirayla doldurulur.
e Bidon dolumlarda 60 kg veya lzerine e Varil dolum sonunda kiigik bir agi e Koplren malzemeler igin dipten
kadar cikilabilir. ile yere indirilebilir. dolum secenegine sahiptir.
« [stenilen yiikseklige kolayca ayarlanabilir. e Kopiren malzemeler igin dipten e Tartim platformu zemin igi yada
dolum secenegi vardir. zemin Ustii olabilir.
e Haraketli roller sistemi ile palet dolum

noktasindan rahatca alinabilir.

Toz ve Graniil Malzeme Dolum Sistemleri

Tartarken dolduran yada bosaltirken tartan dolum makineleri,
tretim hattindan gegen yada bir konveyérle tasinan drinlerin
partiler halinde tartiip toplam miktarini belirleyen randiman ve
tumba kantarlari gibi,kesintili yada sirekli tartim yapilan prosesler.
BAYKON, egitimli ve tecriibeli teknik kadrosu, tecriibe ve genis iiriin
grubu ile size daima en dogru ¢oziimi Uretir.

@baykon.com
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Karisim/Dozajlama Sistemleri

Profesyonel Coziimler, %100 Destek...

BAYKON (irlin grubundaki otomatik karisim ve dozaj terminalleri ile, hizli ve hassas olarak
otomatik karisim ve dozajlama yapabilirsiniz. Yiiksek hassasiyetli terazi, gosterge ve tartim
modiillerimiz, en dogru, hizli ve hassas ¢oziimii yakalamaniz saglayacaktir.

Tarti bazli olarak gerceklestirilen otomatik Karisim/Dozajlama  sistemlerinde karisim esnasinda
olusacak mekanik titresimler, kimyasal tepkimelerin neden oldugu tiim tolerans sapmalari gibi
bozucu etkiler minimize edilir. Coziime odakli 6zel uygulamalar islemlerinizi hizlandirir, tiretim
kalitenizi artinir ve kayiplarinizi azaltarak veriminizi artirir ve isletmenizi rasyonelize etmenizi
saglar. Kansim/Dozajlama recetelerinizi Ethernet , WLAN, Bluetooth, RS232-RS485 seri
haberlesme gibi glivenli baglant secenekleriyle, bir veri tabanindan otomatik transfer edehbilir,
tartim sonuglarini yine otomatik olarak ERP sisteminize kaydedebilirsiniz. Toplanan veriler
sayesinde, Uretim raporlari alabilir ve istatistiksel analizler yapabilirsiniz.

BAYKON, her tlirl(i zorlu, korozif ve hijyen ortamlara uyumlu, tehlikeli sahalar igin ATEX onayli

tartim ekipmanlari ile, uzun émarli ve givenli ¢6ziimler sunmaktadir. Projelendirme, kurulum,
devreye alma, kalibrasyon ve akredite belgelendirme, sistem validasyonu, ERP entegrasyonu,
satis sonras! hizli ve etkili servis destegi gibi, her asamadaki intiyaglariniz, BAYKON tarafindan
uluslararasi standartlarda karsilanir.

14 | @baykon.com
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Ex-Proof Tartim Sistemleri

Gerekli ve onaylanmis dnlemleri aldifiniz takdirde patlayici, parlayici a
ya da yanici sahalarda da rahatlikla tartim yapmak mimkiind(r.

Tdm yanict gazlarin, tim yanici sivi buharlarinin, tlm yanici sivi
sislerinin ve bulut halinde bulunan tlim yanici tozlarin havada belirli
bir konsantrasyonla olusturduklari muhtemel patlayici ortamlarda
kullanilan teraziler veya ATEX onayli tartim enstriimanlari igeren her
trlt tartim sistemleri ihtiyaclarinizda;

BAYKON'un ex-saha ve standartlari konusunda egitim almis
deneyimli elemanlari, talepleriniz dogrultusunda sizler icin en
optimum ¢dziimi sunar ve gerceklestirirler.

Zone 1

Zone 2

Grup 1 (Maden Endiistri) Grup 2 (Yiizey Ustii) ! \!

Zone O veya 1

ATEX Siniflandirma

o Zone 0: Gaz, buhar ve sis halindeki yanici maddelerin hava ile karisimindan olusan patlayic ortamin siirekli olarak veya uzun siire ya da
siksik olustugu yerler.

o Zone 1: Gaz, buhar ve sis halindeki yanici maddelerin hava ile karisimindan olusan patlayic ortamin normal ¢alisma kosullarinda ara sira
meydana gelme ihtimali olan yerler.

e Zone 2: Gaz, buhar ve sis halindeki yanici maddelerin hava ile karisarak normal galisma kosullarinda patlayici ortam olusturma ihtimali
olmayan yerler ya da boyle bir intimal olsa bile patlayici ortamin gok kisa bir siire i¢in kalici oldugu yerler

¢ Zone 20: Havada bulut halinde bulunan yanici tozlarin, siirekli olarak veya uzun siireli ya da sik sik patlayic ortam olusabilecek yerler

¢ Zone 21: Normal ¢alisma kosullarinda, havada bulut halinde bulunan yanici tozlarin ara sira patlayici ortam olusturabilecegi yerler.

e Zone 22: Normal calisma kosullarinda havada bulut halinde bulunan yanici tozlarin patlayict ortam olusturma ihtimali bulunmayan ancak
bayle bir ihtimal olsa bile bunun yalnizca ¢ok kisa bir stire igin gegerli oldugu yerler.

@baykon.com



Ex-Proof Tartim Sistemleri

BAYKON, ATEX onayl tartim enstrimanlari ile teghiz, sahaniza uygun
kompakt yada modiler yapida hassas ve endstriyel tip terazi
secenekleri ile risklerinizi minumuma indirirken, maksimum tartim
hassasiyetini garanti eder.

Zone 1/21 dan Zone 2/22 ye kadar, 0,7 mg dan 100 ton tartim
kapasitesine varan farkli tip ve kapasitelerde ATEX onayli teraziler,
yik hicreleri, badlant kutulari ve gelismis tarti elektronigi ile
isletmenize uygun drtinler/goziimler

¢ Tanker dolum ve arac
kantar uygulamalar

¢ Depolama veya
uretim tanklarinda tartim
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SQC istatistiksel Kalite Kontrol

Paketlenmis urunleriniz
kontrol altinda

BAYKON SQC Istatistiksel Kalite Kontrol-SQC yazilimi, hazir ambalajli
Urtinlerinizin net agirliklarini, dolum ve paketleme prosesi sirasinda
izler, otomatik olarak kayit eder ve raporlanmasini saglar.

Dolum ve paketleme prosesiniz aninda kontrol etmenize imkan verir.
BAYKON SQC sayesinde; hazir ambalajli rtinlerin net agirliklarinin
takip edilmesi ve ilgili yasal yonetmelikleri saglar. Fazla tartimdan
kaynaklanan (rtin kayiplarinizi kontrol eder, hatali ambalajlarin
firmanizin imaj ile ilgili olusturacag risklere engel olur.

] s | | o | v il BAYKON SQC Sistemi ile
3 Bovioi indash  ropeicipame  oani  eioras : e ]
B e R g o a o
3| Semoni jeavis | pReWDCuGLOn | cml | EmOIA ! e Dolum ve paketleme hat ¢ikislarinda, paketlenmis Uriin
[ 28082010 108332 FRCrEL CIROLATR Croo Cai0LATH nE 9 o " "
[ e i & i agirliklaninizi hentiz proses aninda kontrol edebilir
T monatngEss  sened(chotam bt puniems i i o Agirlik bilgilerini otomatik kayit ederek izlenebilirlik saglayabilir
4] i fa 42 FINCEEL CHRCLATR CHaoY O OLATA L) B 49
1L FER] .00 ey L ULATA Ll

e-isaretlemesi ile ilgili yonetmelik kosullarini saglayabilir
e Dolum prosesinizin performansi ile ilgili ortalama agirlik,
standart sapma vb. istatistiksel raporlar alabilir
e Makine ayarl yapmak izere operator(i yonlendirerek,
hatali doluma engel olabilir ve hatall dolum yapan
makinelerinizi tespit edebilirsiniz
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Mikro Teraziler ile SQC

SQC
otomatik veri toplama ve veri analizi

SQC istatistik moddli 6rnekleme serisi dlgtimlerinin kontrolli igin
mikemmel bir galisma modudur.

Veri toplama ve kontroll Gretim prosesi sireci icinde ( alarm ve kritik
limitler ile ) ve diger testler sirasinda uygulanir.

SQC raporlarn
homojen ve net bilgi

SQC raporlari yapilan dlciimler, érnekleme sayilari, drtinler, istatistik
veriler igin modern bir aractir. Toplanan verilen veri tabanina saklanir.

izleyici grafigi
otomatik tolerans dlcekleme ¥ 0.000000 .

0% ———10!
[7xs T

—
Tolerans

izleyici grafigi agirlik kontrol esiklerini otomatik olarak
Olcekler. Boylece o anki 6rnek agirligin referans agirlik
ile karsilastinimasi imkani saglanir. Bu segenek, en
uygun hassasiyetin desteklenmesi anlaminda givenli ve
hizli drnekleme saglar.

Tartim dlcme bargrafi

Tolerans

Goriuintilleme ve istatistikler

4Y serisi terazide segilen calisma modlari ( istatistikler, SQC ) grafik fonksiyonu saglar. Grafik, belirli bir tartim
serisinin tamamlanmasini miteakip dretilir.

Daha 6nceki modlar, bir dlgiim seti icin belirlenen ortalama degeri gosteren grafikler iiretmenizi saglar. llave
olarak, belirli 6lctiim serisi icin olasilik dagiim grafigini tretebilirsiniz. Her grafik 6lgeklenebilir, yazdirlabilir ve
BMP dosyas! olarak saklanabilir.

Olgiim verisinin baslangig filtrelemesi

Veri tabanindan segilen analiz edilecek bir (irliniin baslangic filtrelemesi miimkindUr. Referans Kiitleye gore
ylizde tolerans belirlenir. ilave olarak sonug kontrol fonksiyonu aktif edilir. Bu islem boyunca, analiz igin
sadece Olciim toleranslar icindeki tartimlar segilirler. Baslangic filtreleme prosediirl, tolerans disindaki
tartimlarin yaninda rastgele olanlari da elimine eder.

Tolerance settings for a sample

products
database

products —
list = |

products
specification

user menu databases

18 | @baykon.com

Product caps
Start date 2016.07.02 10:10:18
End date 2016.07.02 10:14:41
Batch number Na
Batch quantity 10
Mominal mass 0.361g
Limit T2- 0.0361g 10%
LimitT1- 0.01805g9 5%
LimitT1+ 0.01805g9 5%
Limit T2+ 0.03619 10%
————————— Measurement 1 ---------
Net 0.366185¢
--------- Measurement2 ---------
Net 0.369271¢
--------- Measurement3 ---------
Net 0.385184¢
fffffffff Measurement4 ---------
Net 0.324771¢
--------- Measurement 5 ---------
Net 0.356942 g
fffffffff Measurement 6 ---------
Net 0.368712¢
--------- Measurement7 ---------
Net 0.355558g
********* Measurement 8 ---------

et 0.368694 g
--------- Measurement9 ---------
Net 0.368100g
fffffffff Measurement 10---------
Net 0.368100g
Number of T2- errors 1 10%
Number of T1- errors 1 10%
Number of T1+ errors 110%
Number of T2+ errors 0 0%
Average 0.3631517 ¢
Standard deviation 0.01487272¢
Signature

8 &g

SQC SQC Reports



Formulasyon ve
Recete Hazirlama




Formulasyon ve Recete Hazirlama

Baykon formlasyon yazilimi

4 Entegrasyon }
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Formulasyon ve Recete Hazirlama

Tartim odalarinda operator
kaynakl hatalan engellemek

Dogru driind, dogru parti numaralari ile ve
dogru miktarda tartimini yapmak, etiketlemek
ve yapilan tim tartimlarin kayit altina almak
dolayisi ile izlenebilirligi saglamak amaciyla
gelistirilen ayni zamanda ERP ile entegre
calisabilen formiil tartim sistemi.

.f

Hammaddeler

Hammaddeler tanimlanir

-O
BAYKON FORMULASYON ETIKETI

Regeteler
Tarlh & Saat : 12.06.2022 10:36:28

Urun Adi : REGETE ADI-1

Kul. Parti Mo : 01122023

Hammaddeler den
Malzeme Adi : HAMMADDE ADI-3 receteler olusturulur

Malzeme Kodu : HAMMADDE KODU-3

Parti No : HMADDE PARTI NO-2

Proses Sip. No : PROSES SIP. NO-2

Dara : 50 y

ot 1m“'u Net: 1660 kg

Uygulayan (Terih/Paraf) Dmimu (Tarih/Parat)
BAVKON YKON

s —— mn-m-m--n

Raporlar Kullanicilar Is Emirleri

Yapilacak regeteler tartim

Hammadde, regete, parti vs raporlari Yetki seviyeleri ile kullanicilar ) . )
istasyonlarina is emri olarak atanir

alinabilir, excel dosyasi olarak ve operatorler tanimlanir
disarya verilebilir.

et

EMIR HAZIRLANIYOR

EMirL e s

== aid| Al

EARZE I EETIEAD

Emir secimi ile tartilacak hammaddeye ulasilir

06505 2,250

1,100kg 0,500 kg

e Emirl - 1 0
Al il Al
r ¥
]
— |
&
EREA T ﬂ-“---
Operator tartim islemini hem agirlik hemde Verilen toleranslar disinda ise sistem onay vermez Dogru degerlere ulasildiinda kayit islemi yapilir,
bar grafik yardimi ile yapmaya baslar ve agirlik dederinin tolerans igerisine girmesini bekler etiket basilir ve varsa bir sonraki hammaddeye gegilir

@baykon.com
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Otomatik Kontrol Terazileri

% 100
Kontrol

Ambalajh iiriinlerin hassas kontrolii

e Enileri tretim standard!.

e Yilksek tartim hizi ve tartim hassasiyeti

e 300 grdan 7,5kg'a kadar, 0,01 g dan baslayan
hassasiyetteki yiklerin 6lctim ve kontrolii

e Endustriyel bilgisayar veya panel ile gelismis yaziim

e 10” - 12" renkli dokunmatik ekran ile kolay kullanim

e Miikemmel yliksek hiz ve hassasiyeti saglayan, elektromanyetik
ylk hiicreli modeller

e Yasal zorunluluklara uyumiuluk

e Fksik-fazla kontrol(i igin ekonomik modeller

yoénetmeligi ile uyumiu

R51

testlerine uygun

Stres dlgen Reddilen drinler Elektromanyetik Hava Gflemeli itici Baglanti (Ethernet, USB
yik hiicresi icin kilitli kabin tartim mod(il( RS 232)
Kullanim alanlan Karakteristikler
e Hazir ambalajli Grlin kontrol(. o MID yonetmelikleri ile uyumluluk onayi. o Kilitli kabinler (HACCP yonetmelikleri ile uyumlu)
%100 dretim prosesi kontrold. OIML R51 testleri ile uygunluk. e Optimum drtin dagitimi icin ilave
e Uretim kayip minimizasyonu. o AISI 304 ya da AISI 316 paslanmaz celik yapida. ~ konveyor sistemleri.
e Paketleyicilerin kontrold. o Terazilerin iiretim hattr ile kesintisiz entegrasyonu. ® Statik ve mekanik kontrollti korkuluk sistemleri.
° Ifimyasal iceren ambalajlarin tartimi o Kolay bakim ve temizlik saglayan acik yapi.  Basing kontrold, hat yigilma dedektérii
e Urlin paketleme muayenesi. o Kablolar terazi konstriksiyonu igine saklanmistir. ~ ve reddedilen driin kabini tasma sensori.
o Terazi kefe kalkani kolayca sokulebilir. e Tim terazi sistemlerinin sirekli kontrol(.
e Tartim band esinti kalkan (endUstriyel e Teknolojik proseslerin on-line izlenmesi.

guvenlik yonetmelikleri ile uyumlu).

@baykon.com | 21



Otomatik Kontrol Terazileri

Musteri odakh
cozumler

yénetmeligi ile uyumiu

OIML
R51

testlerine uygun

Silindirik tiriinler icin doner kontrol terazileri

Kimya ve diger endiistrilerde Uretilen tipler, spreyler, aeoresoller gibi
silindirik sekilli 6zel Griinlerin tartimi ve kontroli icin gelistiriimislerdir.

Kontrol terazileri, kiiclk taban ¢apli ve yiiksek agirlik merkezli Griinler
dahil, tim drlnler hassas 6lclim yapacak oOzel konstriiksiyona
sahiptirler.

Bilyiik ebath tirtinlerin tartimi icin
tasarlanmis dinamik teraziler

Teraziler, genellikle 60 kg'a kadar paketlenmis Grlnlerin veya
Kolilerin kontrollinde kullanilir.

Standart olarak tek tartim konveyorlii otomatik kontrol terazileri-
dir. Eksik-fazla paket tespiti veya tasinan yiklerin agirliklarini
kaydederek, cevre cihazlar ile isbirligi icinde kontrol etmek icin
kullanilir,

Yazilim, dinamik E2R bilgisayar sistemi gelismis ===+ o ¢
network modiilii b e |

E2R sistemi Gretim ve bakim gercek maliyetlerini azaltan ve dretim
proses optimizasyonu saglayan bir yaziimdir.

LLyustiyiene

"'!zizunl!s!zsn.
| ddEigidinEiRigg

Veri tabani sepkromzas'yonul,l olgumlenn sqk]anmgg, ter'azn.erm anlk Kile birimert cinsinden Kitte histogram
durumlarinin izlenmesi ve dretim prosesi ile ilgili gelismis detayl iretim raporu
raporlar vb. gibi gesitli fonksiyonlara sahiptir.
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Terazi, Kiitle & Hacim Kalibrasyon Laboratuvari

Baykon, | @ o TU g&ﬁ@
5 . rm%""’\‘w 'E Kalibrasyon

1987 yilindan beri Endtstriyel Tartim Sistemleri konularinda sektore hizmet AKRe TS EN ISO/EC 17025

etmektedir. 1999 yilinda, Baykon biinyesinde kurulan BAYKON Kalibrasyon ”"Tﬂsvmrs S

Laboratuvar 2002 yilina kadar Kitle ve terazi kalibrasyonlari konusunda TSE
Laboratuvar Yeterlilik belgesi ile faaliyetlerini yliritmis, 2004 yilinda ise TS EN
ISO/IEC 17025 Standardina gére calismalarini tamamlayarak TURKAK tarafin-
dan akredite edilmistir.

BAYKON Kalibrasyon Laboratuvari, ISO 17025 standardina gore Tiirk Akredi-
tasyon Kurumu tarafindan akredite edilen ilk kiitle laboratuvaridir. TURKAK ile
EUROPEAN CO-OPERATION FOR ACCREDITATION arasinda yapilan ok tarafli
tanima anlasmasi (MLA) geregi, BAYKON kalibrasyon sertifikalari, Avrupa
Birligi'nde gegerlidir.

Terazi Siniflan Etalon Agirliklar

Otomatik olmayan analitik teraziler (I. Sinif) 6.100 g ‘a kadar E2 sinifi agirliklarla
Otomatik olmayan hassas teraziler ( II. Sinif) 1.000 kg ‘a kadar F1 sinifi agirliklarla
Otomatik olmayan teraziler ( lll. Sinif) 80 ton‘a kadar M1 sinifi agirliklarla

Kiitle kalibrasyo

Nominal Degjer Referans

1mg - 10 kg E2 sinifi agirliklar

1mg - 50 kg F1, F2 sinift agirliklar

1mg - 1 ton M1, M2, M3 sinifi agirliklar

(LY Hacim kalibrasyc
! ;f 0 Pistonlu Hacim Olgerler
’ .dl ! 1pl - 10 ml arasl Pistonlu pipet (Mikropipetler)
' ; . 0,1 ml - 100 ml aras| Pistonlu biiret
| 10 pl - 200 ml arasl Pistonlu dispenser ( dagticilar )

Olciilii Cam Olgerler

0,1 ml - 100 ml arasl Taksimatli ve Tek isaretli Pipetler
1 ml-100 ml arasi Taksimath Biiret

5 ml - 2000 ml arasl Mez(ir

1 ml - 5000 ml aras! Balon Joje

1 ml-100 ml aras Gay Lussac Piknometre
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Test Agirliklari ve Agirhk Setleri

Paslanmaz celik agirhiklar
ve aksesuarlari

Baykon, 1 mg -1 ton araligindaki OIML
uyumlu ve dzel amach tiim etalon agirhk
ihtiyaclarimizi karsilar.

Yiksek kalitedeki E1, E2, F1, F2 & M sinifi paslanmaz ¢elik
etalon agirliklar ve agirlik setlerimiz; ilag, gida, kimya, deney ve
kalibrasyon laboratuvarlari tarafindan terazi kalibrasyonlarinda
guvenle kullanilr.
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Etalon Agirhiklan

Agirlik Setleri Tek Agirliklar Agirlik Sepetleri
-Agirlik sinifi: E2, F1, F2, M1, M2, M3 -Adirlik sinifi: E2, F1, F2, M1, M2, M3 -Agirlik sinifi: M1, M2, M3
-Standart: OIML uyumlu -Standart: OIML uyumlu -Standart: OIML uyumlu
Aksesuarlar
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@baykon.com | 24
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Yenilikci Tarti Teknolojileri

Dinya standartlarinda Urdnler, gozimler ...

MERKEZ EGE BOLGESI GUNEY ANADOLU BOLGESI
Q Tuzla Kimya Sanayicileri 0.S.B Q Atatiirk Organize San. Bélgesi | @ Portakal Mah. M.Miicahit Rifat B AY KO N
Organik Cad. No:31 34953 10024 Sok. No:3 35620 Uslu Cad. No:68 33090 P ) )
Tuzla / istanbul / TURKIVE Gigli / izmir / TURKIYE Toroslar / Mersin/ TURKIYE  Cndustrivel Tartim Sistemleri
&, 0216 593 26 30 & 0232 469 97 91 & 0324238 24 36

= info@baykon.com

(Degisiklik hakki sakfidir. 04.05.2022)
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